
Investigación de Suelos 
Hoja de Datos Calibración y Reinicio del Termómetro Digital 
Multi-Día 
 

 

 
Nombre del centro escolar:   Sitio de estudio:    

 

Nombres de los observadores:    
 
 
 
 
 

Calibración 
 

Lecturas del Termómetro 

Lectura 
Número 

Fecha 
(aa/mm/dd) 

Hora Local 
(hora:min) 

Hora 
Universal 

(hora:min) 

Lecturas del 
Termómetro de 

Calibración 
(˚C) 

Lecturas del 
Sensor Digital a 

5 cm (˚C) 

Lecturas del 
Sensor Digital 
a 50 cm (˚C) 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Hora de Reinicio 
 

Nota: El termómetro debe ponerse a cero solamente cuando se utiliza por primera vez, cuando se 
cambian las pilas, o bien si la hora del mediodía solar local difiere en más de una hora respecto de la hora 
de puesta a cero. 

 
Fecha:   Hora local (Hora:Min)   Hora universal (Hora:Min)    

 
¿La puesta a cero se debe al cambio de pilas?_________ 

 
Comprobación del Sensor a 5 cm  

 

Lecturas del Termómetro 
Lectura 
Número 

Fecha 
(aa/mm/dd) 

Hora Local 
(hora:min) 

Hora 
Universal 

(hora:min) 

Lecturas del 
Termómetro a 5 cm (˚C) 

Lecturas del Sensor 
Digital a 5 cm (˚C) 

1      

2      

3      

4      

5      
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