
Calibración de los Sensores de 
Humedad de Suelos 
Guía de Campo 

 
 

Actividad 
Calibrar los sensores de humedad de suelos. 

 

 
Qué se Necesita 

- Barrena de Suelo 

-  Metro de madera 

-  Lápiz o bolígrafo 

-  Sensores de Humedad de suelos   

    instalados adecuadamente 

-  Medidor de Humedad de suelos 

- Materiales para el Protocolo de Humedad 

Gravimétrica del Suelo (ej: latas, horno, paleta, 
marcador)  

- Hojas de Datos Bianual de Calibración de los 

Sensores de Humedad de Suelos 

 
 

En el Campo 
1. Completar la parte superior de la Hoja de Datos Bianual del Calibración de los Sensores de 

Humedad de Suelos. 
 

2. Tomar lecturas de los sensores según el proceso que se explica en la Lectura de la Guía de Campo 

de los Medidores de Humedad de Suelos. Registrar esta lectura en la columna G, correspondiente a 

la Lectura de los Medidores de Humedad de Suelos, de la Hoja de Datos Bianual de Calibración 

de los Sensores de Humedad de Suelos 
  

3. Elegir un punto al azar en un radio de 5 m de los agujeros de los sensores. 
 

4. Limpiar cualquier escombro que hubiera en la superficie de la zona. 
 

5. Utilizar la barrena para recoger muestras para el Protocolo de Humedad Gravimétrica del Suelo de 

cada profundidad para la que se esta desarrollando una curva de calibración. Colocar cada muestra 

de suelo en un recipiente y numerar el recipiente.  
 

6. Volver a llenar el agujero, (la tierra sacada la última, la primera) y volver a colocar la cobertura de 

la superficie como estaba. 
 

7. Registrar la fecha, hora, profundidad, y número de recipiente en el cuaderno de ciencias.  
 

8. Determinar el contenido de agua del suelo de cada muestra siguiendo la Guía de Laboratorio del 

Protocolo de Gravimería de Humedad de Suelos 
 

9. Registrar la fecha y hora de la medición, la masa húmeda, la seca, y la del recipiente, en la Hoja de 

Datos Bianual de Calibración de los Sensores de Humedad de Suelos. Calcular la masa de agua, la 

masa del suelo seco, y el contenido en agua del suelo y registrar sus valores en la Hoja de Datos.  
 

10. Enviar los datos de humedad gravimétrica de suelos a GLOBE 
 

11. Repetir los pasos 2 al 10 quince veces, a medida que el suelo sufre uno o dos ciclos de secado 

completo. Esperar a que la lectura de medidor varíe de forma significativa antes de recoger otra 

muestra de gravimetría.  
 

12. Enviar los datos de calibración a GLOBE, que desarrollará una curva de calibración para convertir 

las lecturas del medidor en contenido de agua del suelo y volver a enviar la información al centro 

escolar. 
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